
																              
												             

Activité pour les stages préprofessionnels

Kit de construction Formule 1 – voiture de course

Version 2 / 17.02.2025
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 1 Matériel

Temps de travail nécessaire
Environ 20-30 minutes.

Pince à plier ou plieuse

Marteau

Douille 10 mm

Matériel propre

Coûts du matériel à commander
Kit voiture de course CHF 16.-
Set de colle CHF 6.-
hors TVA, plus frais d‘expédition

Veuillez tenir compte du délai de livraison : 
env. 10 jours ouvrables

Commander auprès de : 
berufsbildung@carrosseriesuisse.ch 
062 745 90 80
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 1Instructions

• 	 Plier la partie supérieure. 
	 Veiller à ce que les bords tranchants se  
	 trouvent à l‘intérieur.

• 	 Pliez la prise d’air. 
	 Placer la prise d’air pliée dans les fentes  
	 de la partie supérieure et plier les deux  
	 languettes.

• 	 Plier le spoiler. 
	 Plier le côté long. Ne pas encore plier les  
	 languettes latérales, elles restent à plat pour  
	 l’instant.
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1. Oberteil biegen 
 Bitte beachten, dass die Brauen auf der Innenseite sind 

2. Kühleinlass biegen 
 Gebogener Kühleinlass auf Schlitze in Oberteil setzen und beide Laschen 

umbiegen 

3. Spoiler biegen 
 Nur langen Falz biegen, seitliche Laschen noch gerade 

lassen 
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Étape 1

Étape 2

Étape 3
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• 	 Plier la partie inférieure. 
	 Veiller à ce que les bords tranchants  
	 soient sur le côté supérieur.

• 	 Insérer le spoiler dans les montants  
	 verticaux et terminer ensuite de plier  
	 ces derniers dans leur position finale.

• 	 Assemblage final. 
	 Insérer la partie supérieure 1 dans les  
	 fentes de la partie inférieure 4. Plier les  
	 languettes.

• 	 Insérer la tige filetée la plus courte à  
	 l‘avant, avec les roues étroites. Visser  
	 l’écrou de blocage.

• 	 Insérer la tige filetée la plus longue à  
	 l‘arrière, avec les roues larges. Visser  
	 l’écrou de blocage.

• 	 Coller les autocollants sur le modèle  
	 réduit.
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4. Unterteil biegen 
 Bitte beachten, dass die Brauen auf der Oberseite sind 

 Spoiler einsetzen, bevor die Seitenwangen in die endgültige Position 
gebogen werden  

5. Endmontage 
 Oberteil 1 in die Schlitze des Unterteils 4 setzen, 

Laschen umbiegen 

 Kürzere Gewindestange vorne mit schmalen 
Rädern einsetzen und mit Stopmutter verschrauben 

 Längere Gewindestange hinten mit breiten 
Rädern einsetzen und mit Stopmutter verschrauben 

Étape 4

Étape 5

Étape 6
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 1Notes


